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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 05/W /2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
plyty styropianowe EPS 60 Neodach Podtoga Standard W 001
EPS EN 13163 T2—L3-W3—Sb5-P10-BSlOO-CS(IO)60-DS(N)5-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:
Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spotka komandytowa,
ul. Gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biata
Adres kontaktowy zaklad produkeyiny:
Wroctaw, 54-103 Wroctaw ul. Brodzka 10 F

4. Upowazniony przedstawiciel:
nie dotyczy

5. System (y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosei uzytkowych:
system 3

6a. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Oddziat w Gdafisku - Nr notyfikacji 1434

6b. Europejski dokument oceny:

nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:
nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nie dotyczy

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosei uzytkowe specyfikacja
techniczna
Rp — tabela
Opdr cieplny i wspolczynnik ponizej
przewodzenia ciepta Ap 0,040
Opdrciephny dW/ m;ﬁ EN 13163:2012
, g +A1:2015
Grubosc ponizej
T2

Reakcja na ogien Reakcja na ogien E




Trwalos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, E, nie
warunkéw atmosferycznych, Trwatos$¢ charakterystyk pogarsza si¢
starzenia/degradacji w czasie
Rp —tabela
ponizej
Trwatoéé oporu cieplnego w funkeji ciepta, | Opér cieplny i wspétczynnik Ap 0,040
warunkow atmosferycznych , przewodzenia ciepta WimxK
starzenia/degradacji nie zmienia
sie w czasie
Trwatos$é charakterystyk DS(70,-)2%*
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie ::EZ?:;:I:?CSCIS}@ECG lub wytrzymatosc CS(10)60
Wytrzymalo$¢ na zginanie BS100 EN 13163:2012
Wytrzymato$é na rozciaganie/zginanie Wytrzymato$é¢ na rozciaganie prostopadle NPD +A1:2015
do powierzchni czotowych
» e Pelzanie przy $ciskaniu NPD
;ﬁfﬁﬁ;ﬁﬁg?iﬁ;:;?ms}mle W Odpornosé na zamrazanie-odmrazanie NPD
= Dhugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwalym NPD
Przepuszczalno$é wody zanurzeniu
Absorpcia wody przy dlugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalnosd¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnoéci od dzwickow Sztywn?sc Cyan L
uderzeniowych (dla podiog) Shnacedb o
= Scisliwosc NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD
g;v;ggﬂ?sif ‘i,l:;f:‘lenng;zlgibezplecmych Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych NPD#*
*europejskie metody badan sa w trakcie opracowania
**dotyczy jedynie stabilnodci wymiarowej grubosci
Grubo$¢ nominalna [mm]: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Deklarowany opér cieplny (Ro) | 55 | 950 | 075 | 1,00 | 125 | 1,50 | 1,75 | 200 | 225 | 2,50
[m*-K/W]:
Grubo$¢ nominalna [mm]: 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Deklarowany opér cieplny (Ro) | 575 | 300 | 325 | 350 | 3,75 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500
[m*-K/W]:
Grubo$¢ nominalna [mm]: 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Deklarowany opér cieplny Ro) | 595 | 550 | 575 | 6,00 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 7,50
[m*-K/W]:

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Jerzy Rutka
w Bielsko Biala

dnia 28 04 2023




