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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR. NT 206/CPR

1 Hmpowtnmln_v kod idemrﬁlmnnr typu wyrobu: Zaprawa murarska NeoMur

2 Nume; tppu pnrtn Iuh serii lub jakikolwiek inny clement
umodliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, Mumer partii podany jest na opakowaniu
mqany tgudninz art. 11 ust. 4:

= Zaprawa murarska wytwarzana w zakiadzie wedlug przepisu,
ogdinego przeznaczenia (G). Do stosowanla wewnatrz i na

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie Zewnatrz
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacy w elementach podiegajacych wymaganiom konstrukeyjnym,
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng: | przeznaczona do murow zbrojonych | niezbrojonych, na Sciany

murowane, stropy, slupy i ciany dzialowe objete zakresem
‘wymienionej normy.
Nanthermspdhazna sp k
ul. Wyawaolenia 91 [
43-300 Bielsko Biata , Polska |
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. : produkowany jest w zakladach produkcyjnych: ;
i 4. Nazwa, zastrzeiona nazwa handlowa lub zastrzefony znak | | p: ATLAS Sp z 0.0 ZP PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 97-300 |
; towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany Piotrkéw Trybunaleki, ul. Wronia 61/63, Polska

| zgodnie z art. 11 ust. 5: | LB: ATLAS Sp. z 0.0. ZP BYDGOSZCZ, 85758 Bydgoszcz, !

ul. Przemyslowa 32, Polska
LS: ATLAS Sp. z 0.0. ZP SUWALKI, 18-400 Suwatki

Dubowa Il nr 33, Polska
| LOx ATLAS Sp z 0.0. ZP DABROWA GORMNICZA, 41-308 Dabrowa |
Gornicza, ul. Rokdzienskiego 2, Polska
Z: Wytwomnia Klejow | Zapraw Budowlanych 8.A., 95-100 Zgierz,
ul. Szezawinska 524, Polska

5. W stosownych pﬂypndltmh nazwa i adres Itm‘hl:tmy
upowainionego przedstawiciela, kidrego peinomocnictwo Mie dotyczy
obsjmuje zadania okreélone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci
wiadciwosci uytkowych wyrobu budowlanego okreglone w System 4
zatacrniku V; !
i PN-EN 998-222012 (EN 998-2:2010) I
| Wymagania dotyczace zapraw do murbw — Czg$é 2. Zaprawa
I . murarska |
| 7. W przypadku dekdaracji wiasciwoéci uzytkowych dotyczacej | E s ! : [
| ; Deklaracja whasciwosci owych zasadniczych charakderystyk wyrobu
! wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang: . mmm dnwﬁ:’“"hﬂ S Mk A - |
[ | wyrabu na padstawie badad typu, obliczen typu, tabelarycanych wartosc) [
[ | lub opisowej dokumentacji wyrobu oraz na podstawie zakladowej kontroli |
| | produkcii (System 4), 2013 [

8. W przypadku dnklaraqu wiasciwosci utyt#mvyd! dﬂl}'r.zqnq P Ni
| wyrobu budowlanego, dla kiGrego wydana zostala ey
europejska ocena techniczna: '




Zharmonizowana

Wspolczynnik przewodzenia ciepla (A 10,ar)
Trwatose: ¢ =

[EM 17452002 nb A 17}

Zasadnicze charakterystykl VPPREPNCID i specyflkacja techniczna |
Witrzymatod€ na Sciskanie 2 7,0 Nfmm* !
Cement: wypeiniacze ’
Proporcie skiadnikdw (masowo, %) 1:3 |
I : Dodatki ponize] 1%
Poczatkowa wytrzymalosE na scinanie (wartosé tabelaryczna) = 0,15 Nimm™
| Zawartos¢ chiorkow Wl R el AL 0,07 % Cl
Klasa reakc]i na ogier Al
Absorpcis wody TR fog 0,1 kgl min
Wspatczynnik przepuszczalnogci pary wodnej () Mﬂlm EN 958-2.2010
it (EM 17452002 Lab. A 13)
0,83 Wim K
Serinin warndh , P=S50%

* Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania-rozmraZzania =10 % |

= Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania-rozmrazania S3% |

e ? 2 ; PATRZ [
Lhwalnianie / zawartodd substancji nigbezpiecznych Karta Charaktery

| 10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
:llnlelsza deklaracja wlasciwodci uytkowych wydana zostaje na wylqczng odpowiedzialno&é producenta okreélonego w pkt

{miejsce | data wydania)

Deklaracja wiasciwoéci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) nr 305/2011




