DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR. NT 207/CPR

Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy
upowaznionego przedstawiciela, ktérego peinomochictwo
obejmuje zadania okreélone w art. 12 ust. 2

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci
wiaéciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreélone w
zataczniku V:

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang:

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata
europejska ocena techniczna:

Posadzka cementowa NeoFloor

Numer partii podany jest na opakowaniu

Podktad podiogowy na bazie cementu
CT-C25-F4-A22, do stosowania wewnatrz zarowno w
pomieszczeniach suchych jak i makrych.

Neotherm spoétka z 0.0. sp. K,
ul. Wyzwolenia 91
43-300 Bielsko Biata , Polska

www.neotherm. pl
tel/fax 89 715 08 00

produkowany jest w zaktadach produkcyjnych:
LP: ATLAS Sp. z 0.0. ZP PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 97-300
Piotrkéw Trybunalski, ul. Wronia 61/83, Polska
LB: ATLAS Sp. z 0.0. ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz,
ul. Przemyslowa 32, Polska )
LN: ATLAS Sp. z 0.0. ZP NIWNICE, 59-600 Lwowek Slaski,
Niwnice, Polska
LS: ATLAS Sp. z 0.0. ZP SUWALKI, 16-400 Suwatki
Dubowao 1l nr 33, Polska
LD: ATLAS Sp. z 0.0. ZP DABROWA GORNICZA, 41-306 Dabrowa
Goérnicza, ul. Rozdzienskiego 2, Polska
Z: Wytwérnia Klejéw i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz,
ul. Szczawinska 52A, Polska

Nie dotyczy

System 4

PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002)
Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, dokonywana jest przez producenta w wyniku ustalenia typu

wyrobu na podstawie badan typu, obliczeri typu, tabelarycznych wartoéei lub

opisowej dokumentaciji wyrobu oraz na podstawie zakladowej kontroli produkciji
(System 4).

Nie dotyczy



9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe spei;;:::j:‘ﬂ‘:\qzzna
Klasa reakcji na ogien Alg
Wydzielanie substancji korozyjnych G
Wytrzymatosé na Sciskanie = 25,0 N/mm”
Wytrzymato$é na zginanie > 4,0 N'mm’ EN 13813:2002
Odpornos¢ na Scieranie B6hmego < 22,0 cm’/50cm”
Uwalnianie / zawarto$¢ substancji niebezpiecznych Karta Cig-:;k%erystykj

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu wlrggﬁlﬁe
"NEO Sp.z0.0.

(nazwisko i stanowisko)

Rl Bida 1640000

{miejsce i data wydania)

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011



