DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr.04/BC/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
plyty styropianowe Neofasada EPS 70-040
EPS EN 13163 T2-1L.2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
podany na etykiecie wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majacqg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja
techniczng:

izolacja cieplna w budownictwie PN-EN 13163:2009

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Neotherm spolka z o. o. spotka komandytowa,
ul. Wyzwolenia 91,
43-300 Bielsko-Biata
zaktady produkcyjne:
Biskupiec, 11- 300 Biskupiec, Kolonia III/5
Chmielow, 39-442 Chmielow, Chmielow 644

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktorego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w 12 ust. 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zalaczniku V:
system 3

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego

objetego norma zharmonizowana
Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488

przeprowadzil
ustalenie typu wyrobu na podstawie badan typu (w oparciu o probki pobrane do
badan przez producenta), obliczenie typu, tabelarycznych wartosci lub opisowej
dokumentacji wyrobu

w systemie
3

i wydat
sprawozdania z badan / obliczen

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna
nie dotyczy




9. Deklarowane wlasciwoS$ci uzytkowe wyrobu:

Zharmonizowa
. : e S na
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacia
techniczna
Reakcja na ogief : - PN-EN
Wiasciwosci Euroklas s s k 13163:2009
P Ino$¢ wod Nasiakliwos¢ wod NPD L inn
rzepuszczalnosé wody asiakliwos$¢ woda 13163:2009
Uwalnianie sie substancji LT T R — PN-EN
niebezpiecznych do srodowiska s ; ! NPD 13163:2009
niebezpiecznych
wewnetrznego
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow
; o : PN-EN
powietrznych przenoszonych droga Sztywnos¢ dynamiczna NPD ;
; ) 13163:2009
bezpoérednia
s G . ol PN-EN
Wskaznik pochfaniania dzwigku - - 13163:2009
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow Sztywr}c’)sc Syt Iis PN-EN
uderzeniowych (dla podlog) Grubo 8¢, d, Fi 13163:2009
Scisliwosé NPD
Ciact ot H— j Ciacl - -t : PN-EN
iagle spalanie w postaci zarzenia iagle spalanie w postaci zarzenia - 13163:2009
Rp — tabela
Opor cieplny i wspotezynnik ponizej
b o PN-EN
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Ap =0,040 _
13163:2009
W/m-K
Grubos¢ T2
Prze Inosé wodnej Przenikani dnej NPD i
puszczalnosé pary wodnej rzenikanie pary wodnej 13163:2009
I ;
Naprezenie §01skajqce przy 10 % CS(10)70
odksztalceniu PN-EN
Wytrzymalos$¢ na sciskanie Odksztatcenie w okreslonych S
ol i : 13163:2009
warunkach obciazenia sciskajacego i NPD
temperatury
Wytrzymato$¢ na zginanie BS115
s . g Sesin, . ; : PN-EN
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymalosé na rozciaganie ;
. : TR100 13163:2009
prostopadle do powierzchni czotowych
Trwatos¢ reakeji na ogien w funkcji
, : \ i W " PN-EN
ciepta, warunkéw atmosferycznych , Trwatos¢ wilasciwosci Brak zmian ;
. - 13163:2009
starzenia/degradacji
Opor mepln)_/ - \:vspolczynmk sl unibm
przewodzenia ciepla
Stabilno$¢ wymiarowa NPD
iz . A Trwalos¢ whasciwosci Brak zmian
Trwalos¢ oporu cieplnego w funkeji ey . :
. ; Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych PN-EN
ciepta, warunkow atmosferycznych , : ;
. ik warunkach temperaturowych i DS(70,-)2 13163:2009
starzenia/degradacji p _p
wilgotnosciowych
Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia Sciskajacego i NPD
temperatury
Trwalosé wytrzymalosci na sciskanie w Fetomin p Zy smskan_m : — s PN-EN
funkcji starzenia i degradacji Cilpiens €. 1o AHER A O N D 13163:2009
Dhugotrwata redukcja grubosci NPD )




Grubos¢ nominalna

) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[mm]:
Deklarowany opér cieplny
(Rp) [m>K/WI: 025 | 050 {075 {1,000 (125 (150 [1.75 {200 | 225 {230
ﬁn"‘rﬂ’]‘,’“ F R 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Deklarowany opor cieplny
(Rp) [m>K/W]: 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3.50 [ 3,75 | 4,00 |4,25 | 4,50 4,75 |5,00
s 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Deklarowany opor cieplny 200 1725 |7.50
(Rp) [m>K/W]: 325 1330 [ 375 |60 1623 {630 675 | T ; 4

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna
dokumentacja techniczna, wymagania, z ktorymi wyréb jest zgodny:

nie dotyczy

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 s zgodne z wlasciwosciami

uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisal:

Bielsko-Biata 28 06 2013

Jerzy Rutka — Wiceprezes Zarzadu

Podpis:




