KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 02/C /2018

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Termoizolacyjne Plyty Warstwowe Neolamin NRO Super 038 C 001

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

EPS 80

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Warstwowe plyty izolacyjne NEOLAMIN NRO SUPER s3 przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej dachow uzytkowych i nieuzytkowych, plaskich i pochylych (o kacie
nachylenia potaci do 20°), pod bezposrednie krycie papg, przy czym gorna okladzina z papy
nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrcbu:

Neotherm spotka z o. o. spétka komandytowa,
ul. Gen. Mieczyslawa Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biata

zalkdad produkcyjny:

Chmieldéw, 39-442 Chmieldow, ul. Chemiczna 14

. Nazwa I adres siedziby upowainionego przedstawiciela o ile zostal ustalony:

nie dotyczy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:

system 3

. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i
numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0163

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej , 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: nic dotyczy




8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu:

Tablica 1
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Wiasciwosci uzytkowe plyt NEOLAMIN NRO |

Zasadnicze charakterystyki SUPER 038 L Metody oceny
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Wspéiczynnik przewodzenia ciepla 1p, W/(m'K) 0,038

PN-EN 12667:2002
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3 | Opér cieplny Rp, m*K/W wg Tablicy 2
4 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do ~ 0.1 ITB-KOT-2018/0163
| powierzchni czotowych, MPa - p.3.2.1
5 | WytrzymalosC na rozcigganie prostopadle do
| powierzchni czolowych po 24 h w temp. > 0,1 ITB*KGT:; 22{3 DGR
+80°C i -20°C, MPa p- >
6 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do .
| powierzchni czolowychpo 24 h > 0,1 ITB*KOT?;’Q;; A016a
| przechowywania w wodzie, MPa p. 2.~
7 | Wytrzymalo$¢ na oddzieranie papy od 55 ITB-KOT-2018/0163
styropianu, moment oddzierania, Nmm/mm = p.3.24
8 | Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu, > 20 ITB-KOT-2018/0163
| kPa - p. 325
9 | Klasytikacja ogniowa w zakresie PN-ENV
oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy 1187:2004/A1:2007
B PN-EN

13501-5:2016

SR

E dotyczy plyt dachowych stosowanych wg p. 2

Tablica 2
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| Nominalna grubos¢
| piyty, mm

Opor cieplny Ry, . n
2 K/W 0,50 10,75 1,05 130 1,55 1,80} 2,10 | 2,35

20 | 30 [ 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90

| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210

4,20 1 4,45 { 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,50
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylgczng odpowiedzialno$é producenta .

W imieniu preducenta podpisal(-a):
Jerzy Rutka - Wiceprezes Zarzadu
Bielsko Biala 29.06.2018 (DOUDISY i svasnanasyrisarsnssssseonsisnas siss




