DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR20/C /2017

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
plyty styropianowe EPS 70 Neodach RE 15 2.1 t C 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-S,5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:
Neotherm spolka z o. o. spolka komandytowa,
ul. Gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
zaklad produkcyjny:
Chmielow, 39-442 Chmielow, ul. Chemiczna 14

4. Upowazniony przedstawiciel:
nie dotyczy

h

System (y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:
system 3

6a. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488

6b. Europejski dokument oceny:

nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:
nie dotyvczy

Jednostka ds. oceny technicznej:
nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nie dotyczy

7.  Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu:

Zharmonizowana

charakterystyki podstawowe Wlasciwosci uzytkowe specy fikacja tech-
niczna
Ry — tabela
Opor cieplny 1 wspolczynnik ponizej
przewodzenia ciepla o 0.039
Opor cieplny Wim-K EN 13163:2012
dn— tabela +A1:2015
Grubos¢ ponizej
e 0P
Reakcja na ogien _ Reakcja na ogien E




warnnkow atmosferveznych.

Trwalosc reakeji na ogien w funkgji ciepla,

Trwalosc charakiervstyk

E. nie
pogarsza si¢

starzenia/degradacji

starzenia/degradacji W czasie
Ry, — tabela

ponizej

Trwalosc oporu cieplnego w funkeji ciepla. | Opdr cieplny i wspolezynnik b 0.039

warunkow atmosferyeznyveh . przewodzenia ciepla W/m=K

nie zmienia
si¢ W czasie

Trwalos¢ charakiervsivk DS(70.-)2
Wy trzvmalosc na sciskanie Nflpl‘?;#t?ll]{_: ke b yhzymalen CS(10)70
na sciskanie
' ) : _ ey \\-‘\'tm\'lllzllost? na zginanic BSI15 EN 13163:2012
Wytrzymalos¢ na rozcigganic/zginanie Wi trzyvimalosc na rozciaganie prostopadle NPD +A1:2015
do powierzchni czolowych g
: iz v o b R g Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwalosc wytrzyvmalosci na sciskanie w ST TN T IR
funkciji starzenia i degradaci Odpornos¢ na zamrazanic-odmrazanic NPD
3 : ] = . Dlugotrwala redukcja grubosci NPD
Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwalym NPD
Przepuszezalnosé wody zanurzeniu
e Absorpcja wody przy dlugotrwalej dyvfuzji NPD
Przepuszezalnose pary wodnej Przenoszenie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwick6w SZPIOEL dynammiczin kR
uderzeniowych (dla podlog) S N .
; i - Scisliwos¢ NPD
Ciagle spalanic w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sig substancji nicbezpiccznych S g :
S % _F _ S _;] cbezplecanye Uwalnianie si¢ substancji nicbezpiecznych NPD*
do srodowiska wewnetrznego
*europejskie metody badan sa w trakcie opracowania
Grubos¢ nominalna [mm]: 10 20 30 10 50 60 70 80 90 100
Deklarowany opor cieplny o 2 - = 5 o
il i 0.23 30 5 ( 2.05 ¥y Lo,
(Ru) [m>K/WI: 25 0.5( 0.75 1.00 1.25 150 1.75 .03 2.30 2,55
Grubosc nominalna [mmj: 10 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Deklarowany opor cieplny : e 5 . : = .
e A 33 5 5 3 i
| (Ro) [m*K/W]: 2.80 3.05 30 3.55 3.80 4.10 4.35 4.60 4.85 5.10
Grubos¢ nominalna fmm]: 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Deklarowany opor cieplny . : G s e s - ; ;
B - 35 7 5
(Ro) [m>K/W]: ER 5,33 5.60 5.85 615 6.40 6.65 6.90 N 7.40 7.65

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Jerzy Rutka
w Bielsko Biala
dnia 15 052017

[podpis]
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