DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 03/CLM /2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
plyty styropianowe EPS 70 NEODACH PODLOGA 038 LM C 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sp5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spotka komandytowa,
ul. Gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 68,

43-300 Bielsko-Biata
zaklad produkcyjny:

Chmielow, 39-442 Chmielow, ul. Chemiczna 14

4. Upowazniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System (y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

system 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej - Nr notytfikacji 1488

6b. Europejski dokument oceny:

nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nie dotyczy

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Rp —tabela
Opor cieplny i wspotczynnik ponizej
przewodzenia ciepla Ap 0,038
Opor ciepiny W/mxK
dn—tabela
Grubosc ponize;
12
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E

EN 13163:2012
+A1:2015




Trwalos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepla, E. nie
warunkow atmosferycznych, Trwalos¢ charakterystyk pogarsza si¢
starzenia/degradacji w czasie
Rp — tabela
pPONIZEj
Trwatosc oporu cieplnego w funkcji ciepta, | Opor cieplny 1 wspéiczynnik Ap 0,038
warunkow atmosferycznych , przewodzenia ciepta W/mxK
starzenia/degradacji nie zmienia
sie W czasie
Trwalos¢ charakterystyk DS(70,-)2**
Wytrzymato$é na $ciskanie zf‘gé?:g;?;“mkmce b WAIEcy IR 05 CS(10)70
Wytrzymaiﬂs’.é na Zgiﬁﬂﬂiﬂ BSI115 EN 131632012
Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadie NPD +A1:2015
do powierzchni czolowych
- T : Pelzanie przy Sciskaniu NPD
Trwalos¢ wytrzymatosci na sciskanie w e e =
fkecy stmsenii desroinc Odpornos¢ na zamra?zame—mfrln}razame NPD
Dlugotrwala redukcja grubosci NPD
Nasiakliwos¢ woda przy dlugotrwatym
o : NPD
Przepuszczalnos¢é wody zanurzeniu
Absorpcja wody przy dlugotrwale] dyfuzji NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Sztywr}?sc dynamlcma oLk
uderzeniowych (dla podtog) (S‘;;:Eﬁ;;fl' ;{g}g
Ciagle spalanie w postaci Zzarzenia Ciagle spalanie w postaci Zarzenia NPD
Uwra lmam? 4 SuDRISREH DICOCIDICRERIOH Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych NPD*
do Srodowiska wewnetrznego
*europejskie metody badan sg w trakcie opracowania
**dotyczy jedynie stabilnosci wymiarowej grubosci
Grubo$¢ nominalna [mm]: 10 20) 30 40 50 60 70 80 90 100
Sos i ied S, 025 | 050 | 075 | 105 | 130 | 155 | 1,80 | 210 | 235 | 260
Im~-K/W]:
Grubos¢ nominalna [mm]: 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Deklarowany opor cieplny (Ro) | 595 | 315 | 340 | 365 | 395 | 420 | 445 | 470 | 500 | 525
[m~-K/W]:
Grubos¢ nominalna [mm]: 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Eff;‘f{%?“y oporeieplny (Ro) | 550 | 575 | 605 | 630 | 655 | 680 | 7,10 | 735 | 760 | 7.85

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Jerzy Rutka

w Bielsko Biala

dma 15 02 2021




