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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 029N/2018/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
NeoUni zaprawa murarska cienkowarstwowa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Sciany murowane, stupy i §ciany dzialowe

3. Producent: Sicher Bautechnik Sp. z o.0.
ul, Milenijna 12/14: 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

4. Upowazniony Przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosdci uzytkowych: 2+

6. a) Norma zharmonizowana: EN 998-2 (PN-EN 998-2:2016-12)
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
Jednostka notyfikowana Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiatléw Budowlanych

7. Deklarowane wilasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymatoéé na $ciskanie M10 EN 698-2
Wytrzymatosé spoiny na §cinanie > 0,17 N/mm?

na zginanie dla betonu komérkowego > 0,10 N/mm?

dla cegly silikatowej > 0,40 N/mm?

Zawartos¢ chlorkéw <0,1%
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody < 0,4 [kg/m**min®*]
Przepuszczalnosé pary wodnej p 15/35

(wartos¢ tab. wg EN 1745:2012 tablica A12)

Przewodnos¢ cieplna/gestosé

< 0,61 [W/m*K] /<1600 [kg/m?]
(wartos¢ tab. wg EN 1745:2012

wytrzymatogci na $ciskanie

tablica A12)
Substancje niebezpieczne NPD
Trwalos¢ |Mrozoodpomosé-ubytek masy <50%
Mrozoodpomosé-spadek <50%

8. Wihasciwodei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéei uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011

na wylaczng odpowiedzialno$é producenta
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okre$lonego powyzej.
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