DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 22/ W /2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
plyty styropianowe EPS 80 Neodach RE 30 2,4t W 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10—BS125—CS(10)80-DS(N)5—DS(70,-)2-DLT(I)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
1zolacja cieplna w budownictwie

d

Producent:
Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spétka komandytowa,
ul. Gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biata
Adres kontaktowy zaktad produkcyjny:
Wroctaw, 54-103 Wroctaw ul. Brodzka 10 F

4. Upowazniony przedstawiciel:
nie dotyczy

n

System (y) oceny i weryfikacji stalo§ci wlasciwosci uzytkowych:
system 3

6a. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488
Applied Precision Ltd. - Nr notyfikacji 1482

6b. Europejski dokument oceny:

nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:
nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nie dotyczy

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Rp — tabela
Opor cieplny i wspélczynnik ponizej
przewodzenia ciepla Ap 0,038
Opér viephy WK | e 1516322012
, Ge-fibea +A1:2015
Grubos¢ ponizej
T2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E




Trwalos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, E, nie
warunkéw atmosferycznych, Trwatosé charakterystyk pogarsza si¢
starzenia/degradacji w czasie
Rp — tabela
ponizej
Trwatoéé oporu cieplnego w funkcji ciepta, Opér cieplny i wspotczynnik Ap 0,038
warunkéw atmosferycznych , przewodzenia ciepia WimxK
starzenia/degradacji nie zmienia
sie w czasie
Trwato$¢ charakterystyk DS(70,-)2**
Wytrzymatosé na sciskanie Ilf;‘g’zf:lf:;f:"“ka”“ lub wytrzymalos¢ | 51080
Wytrzymato$é na zginanie BS125 EN 131632012
Wytrzymato$¢ na rozciaganie/zginanie Wytrzymalosé na rozcigganie prostopadle NPD +A1:2015
do powierzchni czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na sciskanie w g(:i{zame 2 émskalzlu - L Sl
funkecji starzenia i degradacji pomoéé na zamrazanie-odmrazame HED
Dlugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym NPD
Przepuszczalnosé wody zanurzeniu
Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenoszenie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Sziywnod dynsmiczna NPL
uderzeniowych (dla podi6g) (lir.ub.o s, L, HED
Scigliwosé NPD
Ciagle spalanie w postaci Zarzenia Ciagle spalanie w postaci Zarzenia NPD
g;v;l:éinv:;}s:: iiﬁ?%g;be@lecmﬂh Uwalnianie sie substancji nicbezpiecznych NPD*
*europejskie metody badan sa w trakcie opracowania
**dotyczy jedynie stabilnosci wymiarowej gruboéci
Grubo$¢ nominalna [mm]. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Deklarowany opér cieplny (Ro) 025 | 050 | 075 | 105 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 235 | 260
[m*-K/W]:
Grubo$é nominalna [mm]: 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Deklarowany opér cieplny (Ro) | 55 | 315 | 340 | 365 | 390 | 420 | 445 | 470 | 500 | 525
[m?-K/W]:
Grubo$¢ nominalna [mm]: 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
%ﬁ‘}mﬁ‘ny opér cieplny Ro) | 550 | 575 | 605 | 630 | 655 | 680 | 7,10 | 735 | 7.60 | 7.85

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisai(-a):

Jerzy Rutka
w Bielsko Biata
dnia 28 04 2023




